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Skruvmejslar isolerade, Pozidriv

PRODUKTINFORMATION

e |solerad VDE-skruvmejsel for Pozidriv-skruv

e Fosfaterad spets for hogre precision

e Testade och godkanda for arbete under spanning
upp till 2000 V

e Tvdkomponentshandtag for bekvamt grepp och
hog kraftéverforing

e Formen pa handtaget forhindrar att mejseln rullar
ivag
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PRODUKTATTRIBUT

1000V
IEC60900

A &S

e Upphangningshal i handtaget

e Av hogkvalitativ stallegering med isolering gjuten
direkt pa klingan

e Klingan har permanent markning med storlek och
artikelnummer for enkel identifiering

e Individuellt inspekterade och tillverkade enligt
IEC 60900, testade i vattenbad vid 10000 V

e Standard: 1ISO 8764/DIN 5260

Produkt @ == ) = ==
413V-0-100 PZO0 100 mm 26 mm 90 mm 190 mm 40¢g
413V-1-150 PZ1 150 mm 30 mm 110 mm 260 mm 80¢g
413V-2-175 PZ2 175 mm 30 mm 110 mm 285 mm 120 g
413V-3-200 PZ3 200 mm 37 mm 120 mm 320 mm 180 g
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